
SPECIFICATIONS TECHNIQUES                         

EQUIPEMENTS

POSTE 9 PARCOURS ARI 

BEHM
UNE HISTOIRE DE FAMILLE DEPUIS PLUS DE  110 ANS

NORMES :

PTC :

LONGUEUR UTILE:

NFS61-528/CLASSE 2B-2C

10000 Kg

6400 mm

LONGUEUR HORS TOUT :

LARGEUR HORS TOUT:

HAUTEUR :

6700 mm

2500 mm

2500 mm

PRODUIT SELECTIONNE PAR L’UGAP

Rambarde tubulaire repliable et verrouillable•	
Trappe de toit•	
Volume poste de controle•	
Chauffage par convecteur•	
Eclairage à led sur mât•	
Eclairage de zone par led en applique•	
Eclairage intérieur par plafonnier à led•	

Générateur de fumée•	
Extracteur de fumée•	
Caméra thermique•	
Ergomètre bicyclette •	
Machine à percussion •	
Integrationd’un parcours complet•	

Cette cellule est destiné à l’entrainement au port du masque ARI dans des conditions réalistes  et en toute sécurité. 
Elle permet également de  se familiariser avec l’équipement sur différents types d’obstacles qui y sont intégrés afin de rendre 
l’exercice plus réaliste.

www.behm.fr
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Descriptif : Equipements optionnels :


